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Statikus szabályozó szerelvények – Tökéletes beszabályozás
A tulajdonosok jó közérzetet biztosító szobahőmérsékleteket, optimális üzemeltetési költségeket és biztonságos működést 
várnak el a korszerű fűtési vagy hűtési rendszerektől. Ennek legfontosabb előfeltétele a megfelelő tervezés és kivitelezés 
minden szükséges hidraulikus részegységgel és szerelvénnyel. Az üzembe helyezés során ezeket a szerelvényeket az 
előzetes számítások és helyi mérések szerint kell beállítani Ezt nevezzük hidraulikus beszabályozásnak. Ennek elvégzésével 
biztosítható, hogy valamennyi fogyasztó, mindegyik fűtő- és hűtőkör éppen annyi energiát kapjon, amennyi szükséges. 

A HERZ széles termékválasztékot kínál a megfelelő és energiatakarékos hidraulikus beszabályozáshoz és a rendszerek 
szabályzásához. A beszabályozó- és vezérlőszelepek DN 15 és DN 500 közötti méretben rendelhetők, egyes szelepek 
maximális üzemi hőmérséklete eléri a 150 °C-ot.

A HERZ mindenféle rendszerhez fejleszt és gyárt szerelvényeket: hagyományos radiátoros rendszerekhez, felületfűtéshez 
és -hűtéshez, Fan-Coil-os rendszerekhez, légkondicionáló berendezésekhez és távfűtéses rendszerekhez. A HERZ 
szabályzó szerelvényekhez mechanikus vagy elektronikus állítóműveket is szállítunk.

Előnyök

Fejlesztés, tervezés és gyártás egy kézben Vezérléshez és szabályzáshoz
Széles termékválaszték fűtési és hűtési rendszerekben
Átgondolt tervezés Európai gyártás
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Beszabályozó-szelepek mérőperemmel

    HERZ ferde ülékű beszabályozó-szelepek mérőperemmel

Épületek hűtési és fűtési rendszereinek lezárásához és beszabályozásához, illetve ellátóvezetékek hidraulikus 
beszabályozásához.

Nem emelkedő szeleporsó – belső menet x belső menet; korrózióálló sárgarézből; előbeállítás a szelepemelkedés 
behatárolásával; az előbeállítási fokozat digitális kijelzése a kézi keréken – strangok beszabályozásához a nyomáskülönbség 
mérésével; szorítógyűrű adapterek is rendelhetők kalibrált lágyvas-, réz- vagy műanyagcsövek csatlakoztatásához (DN 15 és 
DN 20); tripla O-gyűrűs orsótömítéssel. 
Max. üzemi hőmérséklet DN32-ig: 130 °C, DN 40-től: 110 °C; max. üzemi nyomás: 20 bar.

4017 M és 4017 ML: 2 mérőszelep nyomáskülönbség-méréshez a mérőperemen; tartozékként hosszított kivitelű mérőszelepek 
is kaphatók. 

 Beszabályozó-szelep
mérőperemmel

 Beszabályozó-szelep 
mérőperemmel és 
impulzusvezeték 

csatlakozóval

 Beszabályozó-szelep

Méret kvs Cikkszám Cikkszám Cikkszám
DN 15 LF 0,46 1 4017 11 1 4017 30
DN 15 MF 0,88 1 4017 21 1 4017 39
DN 15 2,00 1 4017 01 1 4017 31 1 4017 61
DN 20 3,60 1 4017 02 1 4017 32 1 4017 62
DN 25 6,50 1 4017 03 1 4017 33 1 4017 63
DN 32 13,30 1 4017 04 1 4017 34 1 4017 64

Pontos előbeállítás

Az előbeállítás digitális 
kijelzése a kézi keréken

Az előbeállítás rögzítése

EPDM PEROX O-gyűrűs tömítés
Tripla O-gyűrűs tömítés

Felhasználóbarát és ergonomikus 
kézi kerék

Egyszerű nyomáskülönbség-
mérés gyorsmérő szelepekkel

Korrózióálló sárgarézből készült 
ház

A mérőperem pontos 
nyomáskülönbség-mérést tesz 

Ferde ülékű beszabályozó-szelep, 
nem emelkedő szeleporsóval.

4017 ML 4017 R4017 M
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Beszabályozó-szelepek nyomáskülönbség-méréssel

    STRÖMAX GM egyenes ülékű beszabályozó-szelepek

Fűtési és hűtési rendszerek hidraulikus beszabályozásához, valamint alapvezetékek, strangok, hőcserélők, fűtő- és 
hűtőregiszterek beszabályozásához.

Korrózióálló sárgarézből; nem emelkedő szeleporsó; belső menet x belső menet; orsótömítésként dupla O-gyűrű szolgál; 
lineáris jelleggörbe; előbeállítás a szelepemelkedés behatárolásával; az előbeállítási fokozat digitális kijelzése a kézi keréken; 
előbeállítási plomba 1 6517 04 és előbeállítási emlékeztető 1 6517 05 mellékelve; az adaptereket és szorítógyűrűket külön kell 
megrendelni. Max. üzemi hőmérséklet DN32-ig: 130 °C, DN 40-től: 110 °C; max. üzemi nyomás: 16 bar.

4217 GM és 4027 GML: 2 mérőszelep nyomáskülönbség-méréshez; tartozékként hosszított kivitelű mérőszelepek is 
kaphatók.

 Beszabályozó-szelep 
mérőszelepekkel 

nyomáskülönbség-
méréshez

 Beszabályozó-szelep 
mérőszelepekkel 

nyomáskülönbség-
méréshez beépített 

impulzusvezeték 
csatlakozóval

 Beszabályozó-szelep

Méret kvs Cikkszám Cikkszám Cikkszám
DN 15 LF 0,93 1 4217 30 1 4217 10
DN 15 MF 3,49 1 4217 31 1 4217 19
DN 15 6,05 1 4217 01 1 4217 11 1 4217 61
DN 20 6,11 1 4217 32 1 4217 12 1 4217 62
DN 25 9,22 1 4217 33 1 4217 13 1 4217 63
DN 32 18,83 1 4217 34 1 4217 14 1 4217 64
DN 40 23,29 1 4217 35 1 4217 15 1 4217 65
DN 50 35,26 1 4217 36 1 4217 16 1 4217 66
DN 65 52,11 1 4217 07 1 4217 17 1 4217 67
DN 80 76,10 1 4217 08 1 4217 18 1 4217 68

Az előbeállítás digitális 
kijelzése a kézi keréken

Az előbeállítás rögzítése

Az előbeállítás rögzítése

Dupla O-gyűrű

Egyszerű nyomáskülönbség-
mérés gyorsmérő szelepekkel

Korrózióálló sárgarézből 

Felhasználóbarát és 
ergonomikus kézi kerék

4217 GM
STRÖMAX

4217 GML
STRÖMAX

4217 GR
STRÖMAX
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Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban található valamennyi adat a megfogalmazásuk időpontjában ismert információkon alapszik, és kizárólag a 
tájékoztatást szolgálja. Módosítás joga a technikai fejlődés függvényében fenntartva. Valamennyi ábra tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül. 
Az ábrák szimbolikus rajzoknak tekintendők, és kinézetükben eltérhetnek a tényleges termékektől. Az esetlegesen eltérő színek nyomdatechnikai 
sajátosságokra vezethetők vissza. A termékek országonként eltérő kivitelűek lehetnek. A gyártó fenntartja a jogot a termékek műszaki jellemzőinek és 
funkcióinak módosítására. Kérdések esetén, kérjük, forduljon a legközelebbi HERZ képviselethez.

Beszabályozó-szelepek

    Ferde ülékű beszabályozó-szelepek

Fűtési és hűtési rendszerek hidraulikus beszabályozásához, valamint alapvezetékek, strangok, hőcserélők, fűtő- és 
hűtőregiszterek beszabályozásához.

Korrózióálló sárgarézből készült ház; belső menet x belső menet; O-gyűrűs orsótömítés; víztéren kívüli emelkedéshatárolással 
elvégezhető előbeállítás; szorítógyűrűs csatlakozás: DN 15 – univerzális modell speciális csatlakozással menetes csőhöz és 
szorítógyűrűs csatlakozáshoz, DN 20 – adapter 1 6266 20 és szorítógyűrű G 3/4; az adaptereket és szorítógyűrűket külön kell 
megrendelni. Max. üzemi hőmérséklet DN32-ig: 130 °C, DN 40-től: 110 °C; max. üzemi nyomás: 16 bar.

 Ferde ülékű 
beszabályozó-szelep 

mérőszelepekkel

 Ferde ülékű 
beszabályozó-szelep

 Ferde ülékű 
beszabályozó-szelep

Méret kvs Cikkszám Cikkszám Cikkszám
DN 15 LF 4,75* 1 4117 39
DN 15 4,75 1 4117 51 1 4117 61 1 4117 21
DN 20 6,12 1 4117 52 1 4117 62 1 4117 22
DN 25 10,40 1 4117 53 1 4117 63 1 4117 23
DN 32 15,97 1 4117 54 1 4117 64 1 4117 24
DN 40 23,50 1 4117 55 1 4117 65 1 4117 25
DN 50 47,89 1 4117 56 1 4117 66 1 4117 26
DN 65 84,20 1 4117 57 1 4117 67
DN 80 133,20 1 4117 58 1 4117 68

DN 15 - 
DN 20:

Két 1/4” furat mérőszelepekkel,
egy 1/4” furat 2 0273 09 
cikkszámú 
zárócsavarral lezárva

Három 1/4” furat 2 0273 09 
cikkszámú 
zárócsavarokkal lezárva

DN 25 - 
DN 50:

Két 1/4” furat mérőszelepekkel,
két 1/4” furat 2 0273 09 cikkszámú 
zárócsavarokkal lezárva

Négy 1/4” furat 1 0273 09 
cikkszámú 
zárócsavarokkal lezárva

DN 65 - 
DN 80:

Két 1/4” furat mérőszelepekkel,
két 3/8” furat 2 0273 09 cikkszámú 
zárócsavarokkal lezárva

* LF minimum kv 0,12

4117 M
STRÖMAX-M

4117 R
STRÖMAX-R

4117 MR
STRÖMAX-MR
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Beszabályozó-szelep nyomáskülönbség-méréssel karimás kivitelben 

Fűtési és hűtési rendszerek hidraulikus beszabályozásához, valamint alapvezetékek, strangok, hőcserélők, fűtő- és 
hűtőregiszterek beszabályozásához és elzárásához.

 STRÖMAX beszabályozó-szelep nyomáskülönbség-méréssel karimás kivitelben, egyenes ülékkel és 
mérőszelepekkel

EN 1561 szerinti GJL 250 szürkeöntvény ház, EN 1092 szerinti karimák, PN 16; ÖNORM EN-558-1 szerinti szerelési hossz, 
1. alapsorozat; kékre festve; GJL 250 szürkeöntvény szelep felsőrész (4218 GMF DN 100-ig: sárgaréz), nem emelkedő 
szeleporsóval, a 4218 GMF esetében dupla O-gyűrűs orsótömítéssel, a 4218 GF esetében tripla O-gyűrűs orsótömítéssel; 
emelkedéshatárolással elvégezhető előbeállítás belső orsó segítségével, az előbeállítási fokozat digitális kijelzése a kézi 
kerék ablakában; a kézi kerék mellett két gyorsmérő szelep található; a leeresztő szerelvények számára fenntartott négy 
furatot 3/8”-as zárócsavarok (DN10) takarják. 
Max. üzemi hőmérséklet DN32-ig: 130 °C, DN 40-től: 110 °C; max. üzemi nyomás: 16 bar.

    STRÖMAX GMF beszabályozó-
szelep nyomáskülönbség-méréssel 

karimás kivitelben, egyenes ülékkel és 
mérőszelepekkel

Méret kvs Cikkszám

DN 25 11,53 1 4218 43
DN 32 16,60 1 4218 44
DN 40 28,60 1 4218 45
DN 50 37,84 1 4218 46
DN 65 60,30 1 4218 47
DN 80 67,80 1 4218 48
DN 100 99,55 1 4218 49
DN 125 186,58 1 4218 50
DN 150 279,05 1 4218 51

 STRÖMAX-GF lineáris 
jelleggörbéjű beszabályozó-szelep 

nyomáskülönbség-méréssel karimás 
kivitelben, egyenes ülékkel és 

mérőszelepekkel

Méret kvs Cikkszám

DN 50 34,96 1 4218 80

DN 65 66,94 1 4218 81

DN 80 106,78 1 4218 82

DN 100 169,45 1 4218 83

DN 125 255,79 1 4218 84

DN 150 389,54 1 4218 85

DN 200 676,33 1 4218 86

DN 250 1082,72 1 4218 87

DN 300 1784,91 1 4218 88

4218 GMF

4218 GF
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Beszabályozó-szelep nyomáskülönbség-méréssel karimás kivitelben 

Fűtési és hűtési rendszerek hidraulikus beszabályozásához, valamint alapvezetékek, felszálló ágak, hőcserélők, fűtő- és 
hűtőregiszterek beszabályozásához és elzárásához.

 STRÖMAX lineáris jelleggörbéjű beszabályozó-szelep nyomáskülönbség-méréssel karimás kivitelben, ferde 
ülékkel és hosszított mérőszelepekkel

EN-GJS-400-15 gömbgrafitos öntöttvasból készült ház; EN 1092-2 szerinti karimák; ÖNORM EN 558-1 szerinti szerelési 
hossz; kékre festve; EN-GJS-400-15 gömbgrafitos öntöttvas szelep felsőrész; az előbeállítási fokozat digitális kijelzése; 
nem emelkedő szeleporsó tripla O-gyűrűs tömítéssel; két mérőszelep és előbeállítási emlékeztető mellékelve. Max. üzemi 
hőmérséklet: 110 °C. Max. üzemi nyomás: 16 bar (4218), illetve 25 bar (4220).

    STRÖMAX-GF, 
PN 16

    STRÖMAX-GF, 
PN 25

Méret kvs Cikkszám Cikkszám
DN 350 2917,60 1 4218 89 1 4220 89
DN 400 3854,80 1 4218 90 1 4220 90
DN 500 5250,60 1 4218 92 1 4220 92

 Szállítás és tárolás

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szelepet a kézi keréknél megemelni TILOS!

A szelepet beszerelésre készen szállítjuk. A kézi kerék és a két mérőszelep kiszállítási állapotban nincs felszerelve. Az 
esetleges károsodások elkerülése érdekében azt javasoljuk, hogy a kézi kereket és a mérőszelepeket csak a beépítést 
követően szerelje fel. A szelep zárva van, hogy megakadályozzuk az ülék esetleges elszennyeződését tárolás és szállítás 
közben. A tárolás és szállítás közbeni elszennyeződés megelőzése érdekében ne távolítsa el a karimaburkolatot.
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Szabályozószelepek

    Egyenes ülékű szabályozószelepek

Hűtési- és fűtési épületgépészeti rendszerekhez, valamint zónaszabályozáshoz. Fűtési és hűtési rendszerek 
beszabályozásához, valamint alapvezetékek, strangok, hőcserélők, napenergiás rendszerek, fűtő- és hűtőregiszterek 
beszabályozásához.

Korrózióálló sárgarézből készült ház; csőcsatlakozás kétoldalt G 3/4, illetve G 1 külső menetes belső kónusszal, Rp 1/2, 
illetve 3/4 belső menettel vagy forrasztható csatlakozóval; a szabályozó betét mellett 2 mérőszelep – kivéve 1 4216 11 és 
1 4216 12 – van felszerelve; a csavarkapcsolatokat külön kell megrendelni. Max. üzemi hőmérséklet: 120 °C; max. szolár 
üzemi hőmérséklet: 200 °C, max. üzemi nyomás: 10 bar.

 Szabályozószelep, 
egyenes ülékkel és 
mérőszelepekkel, 
G (külső menet)

 Szabályozószelep, 
egyenes ülékkel és 
mérőszelepekkel, 
Rp (belső menet)

 Szabályozószelep 
napenergiás

rendszerekhez, forrasztható 
csatlakozóval

Méret kvs Cikkszám Cikkszám Cikkszám
DN 15 3,40 1 4216 21 1 4216 31 1 4216 11
DN 20 3,40 1 4216 22 1 4216 32 1 4216 12

Beszabályozó és szabályzószelepek alkalmazása
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Szabályozó- és vezérlőszelepek 

Hűtési- és fűtési épületgépészeti rendszerekhez, valamint zónaszabályozáshoz. Fűtési és hűtési rendszerek hidraulikus 
beszabályozásához, valamint alapvezetékek, strangok, hőcserélők, fűtő-és hűtőregiszterek beszabályozásához.

 HERZ ferde ülékű szabályozó- és vezérlőszelep, nagy nyomáskülönbségekhez

Beépített mérőbetéttel; korrózióálló sárgarézből készült ház; M28x1,5 hajtáscsatlakozó; 4,0 mm szelepemelkedéssel; előre 
beállítható 0,4 – 3,9 kvs-értékre; nagyobb nyomáskülönbségű fűtési és hűtési rendszerekhez; az állítóművet, a szorítógyűrűket 
és az 1 6819 72 cikkszámú beállítókulcsot külön kell megrendelni. Max. üzemi hőmérséklet: 130 °C; 
max. üzemi nyomás: 20 bar; max. nyomáskülönbség zárt üléknél: 10 bar.

 HERZ ferde ülékű szabályozó- és 
vezérlőszelep

Méret kvs Cikkszám

DN 15 LF 0,45 1 7217 50

DN 15 MF 0,90 1 7217 59

DN 15 2,00 1 7217 51

DN 20 3,40 1 7217 52

 HERZ GV szabályozó- és vezérlőszelep

Nagy tömegáramok szabályozásához; korrózióálló sárgarézből készült ház; nyomásmentesített és előre beállítható 
felsőrésszel; M28x1,5 hajtáscsatlakozó folyamatos vagy kétpontos hajtáshoz; 4,0 mm szelepemelkedéssel; 
csőcsatlakozás kétoldalt belső menettel; az állítóművet és az 1 4006 02 cikkszámú beállítókulcsot külön kell megrendelni.  
Max. üzemi hőmérséklet: 130 °C; max. üzemi nyomás: 16 bar, max. nyomáskülönbség: 4 bar.

 HERZ GV szabályozó- és 
vezérlőszelep

Méret kvs Cikkszám

DN 15 5,00 1 7217 71

DN 20 5,60 1 7217 72

DN 25 7,78 1 7217 73

Megjegyzés: A csatlakoztatható termomotorokat lásd a 16. oldalon

7217 V

7217 GV
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Termosztatikus szabályozószelepek

Hűtési- és fűtési épületgépészeti rendszerekhez, valamint zónaszabályozáshoz. Fűtési és hűtési rendszerek hidraulikus 
beszabályozásához, valamint alapvezetékek, strangok, hőcserélők, fűtő- és hűtőregiszterek beszabályozásához.

 Egyenes ülékű TS-98-V termosztatikus szabályozószelepek

Korrózióálló sárgarézből készült ház; TS-98 fokozatmentesen állítható termosztát felsőrésszel, mennyezethűtések és 
ventilátorkonvektorok hidraulikus beszabályozásához. A termosztátbetét mellett két mérőszelep található; a szelep 
előbeállítása kívülről és fokozatmentesen végezhető el; az 1 6819 98 beállítókulcsot külön kell megrendelni; csőcsatlakozás 
kétoldalt Rp 1/2 belső menettel présfittinges csatlakozáshoz, illetve G 3/4 külső menettel szorítógyűrűs és présfittinges 
csatlakozáshoz (külön kell megrendelni). Max. üzemi hőmérséklet: 120 °C; max. üzemi nyomás: 10 bar; max. megengedett 
nyomáskülönbség: 0,2 bar.

 Egyenes ülékű termosztatikus 
szabályozószelep mérőszelepekkel, 

Rp (belső menet)

 Egyenes ülékű termosztatikus 
szabályozószelep

mérőszelepekkel, G (külső menet)
Méret kvs Cikkszám Cikkszám
DN 15 1,10 1 7217 37 1 7217 67

 Egyenes ülékű TS-99-FV termosztatikus szabályozószelepek

Korrózióálló sárgarézből készült ház; TS-99-FV fokozatmentesen állítható termosztát felsőrésszel, mennyezethűtések és Fan-
Coil-ok hidraulikus beszabályozásához. A termosztátbetét mellett két mérőszelep található; a szelep előbeállítása kívülről 
és fokozatokban végezhető el; az 1 6819 98 beállítókulcsot külön kell megrendelni; csőcsatlakozás kétoldalt Rp 1/2 belső 
menettel présfittinges csatlakozáshoz, illetve G 3/4 külső menettel szorítógyűrűs és présfittinges csatlakozáshoz (külön kell 
megrendelni). Max. üzemi hőmérséklet: 120 °C; max. üzemi nyomás: 10 bar; max. megengedett nyomáskülönbség: 0,2 bar.

 Egyenes ülékű termosztatikus 
szabályozószelep mérőszelepekkel, 

Rp (belső menet)

 Egyenes ülékű termosztatikus 
szabályozószelep

mérőszelepekkel, G (külső menet)
Méret kvs Cikkszám Cikkszám
DN 15 0,40 1 7217 38 1 7217 68

Megjegyzés: A csatlakoztatható termomotorokat lásd a 15. oldalon

7217-98-V 7217-98-V

7217-99-FV 7217-99-FV
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Egyutú szelepek

hűtési- és fűtési épületgépészeti rendszerekhez, valamint zónaszabályozáshoz. Fűtési és hűtési rendszerek szabályzásához, 
hőcserélők, valamint fűtő- és hűtőregiszterek elé vagy mögé való beszereléshez, továbbá alapvezetékek és strangok 
telepítéséhez.

 Egyenes kisszelep

Szabályzószelep fokozatos kvs-értékkel szobai légkondicionáló berendezésekhez. Lapos tömítésű, 2 külső menettel. 
Csatlakozómenet M30x1,5 állítóműhöz.

 Egyenes HERZ termosztatikus szelep

Méret kvs Cikkszám

DN 10 0,16 1 7760 21

DN 10 0,40 1 7760 01

DN 10 0,63 1 7760 02

DN 10 1,00 1 7760 03

DN 10 1,60 1 7760 04

DN 15 2,50 1 7760 05

DN 15 3,50 1 7760 07

DN 20 4,50 1 7760 08

 Szabályzószelep, nyugalmi állapotban zárva (fordított működésű)

Modellek külső menetes csatlakozással és belső kónusszal szorítógyűrűs csatlakozáshoz. Csatlakozómenet M28x1,5 
állítóműhöz, kónuszos tömítésű, 2 külső menettel

 Egyenes HERZ termosztatikus 
szelep fordított működéssel (nyugalmi 

állapotban zárva)

Méret kvs Cikkszám

DN 15 2,81 1 7760 51

DN 20 3,21 1 7760 52

Megjegyzés: A csatlakoztatható termomotorokat lásd a 16. oldalon

7760

7760 RD
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Háromjáratú szelepek és CALIS osztószelep

Hűtési- és fűtési épületgépészeti rendszerekhez, valamint zónaszabályozáshoz. Fűtési és hűtési rendszerek szabályzásához, 
hőcserélők, valamint fűtő- és hűtőregiszterek elé vagy mögé való beszereléshez, továbbá alapvezetékek és strangok 
telepítéséhez.

 Termosztatikus háromjáratú szelep gyűjtő- és osztóüzemhez

Gyűjtő- vagy osztószelepként fűtési zónák, levegő-előkészítő egységek, Fan-Coil-ok és hőcserélős kétvezetékes rendszerek 
szabályozásához. Lapos tömítésű csatlakozók, csatlakozómenet M30x1,5 állítóműhöz.

   Termosztatikus háromjáratú szelep 
gyűjtő- és osztóüzemhez, 

3 csatlakozóval

 Termosztatikus háromjáratú szelep 
gyűjtő- és osztóüzemhez, 

4 csatlakozóval és bypass-szal

Méret kvs Cikkszám Cikkszám
DN 10 0,40 1 7762 50 1 7763 50
DN 10 0,63 1 7762 60 1 7763 60
DN 10 1,00 1 7762 70 1 7763 70
DN 10 1,60 1 7762 80 1 7763 80
DN 15 2,50 1 7762 51 1 7763 51
DN 15 4,00 1 7762 61 1 7763 61
DN 20 5,00 1 7762 62 1 7763 62

 CALIS-TS-RD háromjáratú szelep termosztátüzemhez

100%-os elosztás, lapos tömítésű csatlakozók, csatlakozómenet M28x1,5 állítóműhöz. A csőcsatlakozásokat külön kell 
megrendelni.

 CALIS-TS-RD háromjáratú szelep

Méret kvs Cikkszám

DN 15 3,00 1 7761 38

DN 20 3,00 1 7761 39

DN 25 6,27 1 7761 40

DN 32 6,44 1 7761 41

Megjegyzés: A csatlakoztatható termomotorokat lásd a 16. oldalon

7763

7761 RD

7762
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Termomotorok kétpontos szabályozáshoz   

 HERZ termomotor folyamatos szabályozáshoz - végálláskapcsoló nélkül 

Termoelektromos szabályozó elem kisszelepek és szelepek nyitásához és zárásához felületfűtési és -hűtési 
rendszerek fűtőköri elosztóin. Az elsődleges felhasználási terület az energiahatékony egyedi helyiségszabályozás az 
épületgépészetben és épületautomatizálásban. A 230 V-os / 24 V-os HERZ állítómű 
megvezérlését egy 230 V-os / 24 V-os, kétpontos kimenettel rendelkező, PWM-es 
helyiséghőmérséklet-szabályozó látja el. 

Csatlakozó: M28 x 1,5 * M28 x 1,5 **

Szelepemelkedés: 5 mm 4,5 mm
Záróerő: 100 N 110 N 1, 115 N 2

Méretek, mm (szé x ma x mé): 48,4 x 44,3 x 52,2 66 x 44 x 61
Cikkszám: 1 7708 52 (NC, 24 V / AC)

1 7708 53 (NC, 230 V / AC)
1 7708 24 (NO, 230 V / AC)

1 7711 12 (NC, 24 V / AC) 2

1 7711 10 (NC, 230 V / AC) 2

1 7711 11 (NO, 230 V / AC) 1

1 7711 13 (NO, 24 V / AC / DC) 1

 HERZ kétpontos termomotor padlófűtőköri elosztóhoz és szelepekhez - végálláskapcsolóval

Termoelektromos szabályozó elem kisszelepek és szelepek nyitásához és zárásához fűtő-, szellőztető- és 
légkondicionáló rendszerekben. A potenciálmentes érintkezővel rendelkező integrált mikrokapcsoló révén közvetlenül 
is kapcsolható egy szivattyú- vagy ventilátorvezérlő. A 230 V-os, végálláskapcsolós 
HERZ állítómű megvezérlését egy 230 V-os, kétpontos kimenettel rendelkező, PWM-es 
helyiséghőmérséklet-szabályozó látja el.

Csatlakozó: M28 x 1,5 * M28 x 1,5 **

Szelepemelkedés: 5 mm 4,5 mm
Záróerő: 100 N 115 N
Méretek, mm (szé x ma x mé): 56 x 44,3 x 52,2 66 x 44 x 61
Cikkszám: 1 7708 87 (NC, 230 V / AC) 1 7711 10 (NC, 230 V / AC) + 

1 7711 24 (segédérintkező)

Termomotorok folyamatos szabályozáshoz

 HERZ termomotor folyamatos szabályozáshoz - végálláskapcsoló nélkül 

Termoelektromos szabályozó elem fűtési és hűtési rendszerek folyamatos szabályozásához lineárisan arányosan 
a beérkező feszültségjellel. Az állítómű megvezérlését egy központi DDC-készüléktől vagy helyiséghőmérséklet-
szabályozótól érkező 0–10 V-os DC-jel látja el. Az 1 7990 32 cikkszámú, szelepjárat-felismerő 
funkcióval rendelkező termomotor ezenkívül képes automatikusan érzékelni a szelepjáratot a 
vezérlőfeszültség tartományának optimális kihasználása érdekében.

Csatlakozó: M28 x 1,5
Üzemi feszültség: 24 V / AC
Méretek, mm (szé x ma x mé): 63,5 x 44,1 x 61,8 A | 66 x 44 x 61 B

Cikkszám: 1 7990 31 (NC, 5 mm szelepemelkedés, 100 N záróerő) */A 

1 7990 32 (NC, 6,5 mm szelepemelkedés, 125 N záróerő, 
                 szelepjárat-felismeréssel) * /A

1 7711 12 (NC,  4,5 mm szelepemelkedés, 115 N záróerő) +
1 7711 25 (csatlakozódugó)  **/B

*  M30x1,5 szelepekkel kombinálva az 1 7708 86 vagy 1 7708 98 cikkszámú adaptert külön kell megrendelni. | ** M30-as változatban is rendelhető.
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HERZ Stellantrieb
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Adapterkiválasztó táblázat termomotorokhoz
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Egyutú szabályzó golyóscsap és forgatómű

 Egyutú szabályzó golyóscsap belső menettel

Precíz szabályozás szivárgási veszteségek nélkül. Szabályzó golyóscsap a hideg és a meleg víz állandó szabályozásához 
zárt körökben. PN 40 (DN15 – DN25), illetve PN 25 nyomásfokozat (DN32 – DN50). Egyenlő százalékos jelleggörbéjű golyó 
dupla O-gyűrűs orsótömítés, az 1 7712 33/35 cikkszámú szabályozó elemet külön kell megrendelni.

 Egyutú szabályzó golyóscsap
kézi fogantyúval

 Egyutú szabályzó golyóscsap
kezelési lehetőség nélkül

Méret kvs Cikkszám Cikkszám
DN 15 5,00 1 2117 01 1 2117 11
DN 20 8,00 1 2117 02 1 2117 12
DN 25 12,50 1 2117 03 1 2117 13
DN 32 20,00 1 2117 04 1 2117 14
DN 40 32,00 1 2117 05 1 2117 15
DN 50 50,00 1 2117 06 1 2117 16

 2117 cikkszámú forgatómű egyutú szabályzó golyóscsaphoz

Szétkapcsolható hajtómű a golyóscsap pozicionálásához és a kézi állításhoz. A szinkronmotor vezérlő- 
és lekapcsoló elektronikával rendelkezik. A beszerelési helyzet függőleges és vízszintesen álló 
lehet, de nem lehet függő.

Tápfeszültség: 230 V / AC 24 V AC/DC
Vezérlés: Kétpontos vagy 

hárompontos
Kétpontos, hárompontos 
vagy folyamatos
(munkatartomány: 0–10 V)

Forgatónyomaték: 8 Nm 8 Nm
Működési idő: 120 s 35/60/120 s
Jelleggörbe típusa: - az állítóművön állítható be
Védettség: IP 54 IP 54
Cikkszám: 1 7712 33 1 7712 35
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Keverőszelepek és forgatómű

A HERZ keverőszelepek szabályzó elemként használatosak fűtési és hűtési rendszerekben a közeghőmérséklet precíz 
szabályzására. A keverőszelep egy motoros állítómű segítségével lineáris, arányos vagy négyzetes karakterisztikájú 
szabályzószelepként alkalmazható. A háromjáratú keverőszelepek keverő- vagy osztószelepként használhatók, míg a 
négyjáratú keverőszelepek egy további keverőfunkciót is ellátnak: a kazántól érkező meleg vizet keverik össze a visszatérő 
vízzel. Ez magasabb visszatérő hőmérsékletet tesz lehetővé, csökkenti a korrózióveszélyt és hosszabb élettartamot biztosít 
a kazánnak.  

 Keverőszelepek

Sárgarézből készült ház és kúp, belső menet, EPDM tömítés, -10 °C és 120 °C közötti közeghőmérséklet, PN 10. 
Az 1 7712 25/27 cikkszámú szabályzó elemet külön kell megrendelni.

   Háromjáratú keverőszelep    Négyjáratú keverőszelep

Méret kvs Cikkszám Cikkszám
DN 15 4,00 1 2137 01 1 2138 01
DN 20 6,30 1 2137 02 1 2138 02
DN 25 10,00 1 2137 03 1 2138 03
DN 32 16,00 1 2137 04 1 2138 04
DN 40 25,00 1 2137 05
DN 50 40,00 1 2137 06

 Forgatómű 2137 és 2138 cikkszámú HERZ keverőszelepekhez

Szétkapcsolható hajtómű a keverőszelep pozicionálásához és a kézi állításhoz. A szinkronmotor 
vezérlő- és lekapcsoló elektronikával rendelkezik. Minden beszerelési helyzetben használható.

Tápfeszültség: 230 V AC 24 V AC/DC
Vezérlés: Kétpontos vagy 

hárompontos
Kétpontos, hárompontos 
vagy folyamatos
(munkatartomány: 0–10 V)

Forgatónyomaték: 10 Nm 10 Nm
Működési idő: 120 s 35/60/120 s
Jelleggörbe típusa: - az állítóművön állítható be
Védettség: IP 54 IP 54
Cikkszám: 1 7712 25 1 7712 27



19

Háromjáratú keverő- és osztószelep és meghajtómű

Hűtési- és fűtési épületgépészeti rendszerekhez, valamint zónaszabályzáshoz. Fűtési és hűtési rendszerek szabályzásához, 
hőcserélők, valamint fűtő- és hűtőregiszterek elé vagy mögé való beszereléshez, továbbá alapvezetékek és strangok 
telepítéséhez.

 Háromjáratú keverő- és osztószelep

A hűtési és a fűtési víz állandó szabályzására. Az 1 7712 cikkszámú meghajtóművel beállítható jelleggörbéjű állítóműként 
használható. Öntött sárgarézből készült ház 3 külső menettel, lapos tömítésű, a csavarzatokat külön kell megrendelni.

 Háromjáratú keverő- és osztószelep

Méret kvs Cikkszám

DN 15 4,00 1 4037 15

DN 20 6,30 1 4037 20

DN 25 10,00 1 4037 25

DN 32 16,00 1 4037 32

DN 40 25,00 1 4037 40

DN 50 40,00 1 4037 50

 Meghajtóművek 4037 cikkszámú háromjáratú szelepekhez

Kétrészes ház önkioltó műanyagból készült. A szelepre szerelést műanyag konzol és sárgaréz 
hollandi anya könnyíti meg. Szétkapcsolható hajtómű a szelep pozicionálásához és a kézi 
állításhoz. A beszerelési helyzet függőleges és vízszintesen álló lehet, de nem lehet függő.

Tápfeszültség: 24 V AC 230 V AC 24 V AC
Vezérlés: Kétpontos, hárompontos vagy 

folyamatos
Hárompontos Hárompontos

Állítóerő: 500 N 500 N 500 N
Jelleggörbék: lineáris vagy egyenlő százalékos - --
Működés: közvetlenül a kábelen 

átkapcsolható, automatikus 
beállítás 

- -

További jellemzők: a szelepemelkedéshez - -
Cikkszám: Kódolókapcsolóval a jelleggörbe 1 7712 50 1 7712 51
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Egyutú és háromjáratú szabályzószelepek karimás kivitelben DN 15 – DN 25,  
szabályozó elem és tartozékok

Az egyutú- és háromjáratú szabályzószelepek karmás kivitelben túlnyomórészt távfűtési rendszerekben, valamint fűtő-, 
szellőztető- és légkondicionáló rendszerekben (HVAC) használatosak a tömegáram szabályozására. Ezenkívül fűtő- és 
hűtővezetékek távoli zárására is használhatók.

 Egyutú és háromjáratú szabályzószelepek karimás kivitelben

EN 1561 szerinti GJL 250 szürkeöntvényből (PN 16), illetve EN 1563 szerinti GJS-400-18-LT öntöttvasból készült ház 
(PN 25); EN 1092-2 szerinti karimák; ÖNORM EN-558-1 szerinti szerelési hossz, 1. alapsorozat; egyenlő százalékos 
jelleggörbe. Max. üzemi hőmérséklet: 140 °C; max. üzemi nyomás: 16 bar (PN 16), illetve 25 bar (PN 25)

   Egyutú szabályzószelep 
PN 16

   Egyutú szabályzószelep 
PN 25

 Háromjáratú 
szabályzószelep, PN 16

Méret kvs Cikkszám Cikkszám Cikkszám
DN 15 1,00 F 4035 01 F 4035 40 F 4037 01
DN 15 1,60 F 4035 11 F 4035 51 F 4037 11
DN 15 2,50 F 4035 21 F 4035 61 F 4037 21
DN 15 4,00 F 4035 31 F 4035 71 F 4037 31
DN 25 6,30 F 4035 03 F 4035 43 F 4037 03
DN 25 10,00 F 4035 13 F 4035 53 F 4037 13

 Szabályzó elem szabályozószelepekhez

Karbantartásmentes hajtómű. A szeleporsóval az összekapcsolódás félautomatikusan történik a vezérlőfeszültség ráadása 
után. Állítóerő: 500 N; szelepemelkedés: 8–20 mm; védettség: IP54; állítási idő: 7,5 s/mm; 
a beszerelési helyzet függőleges és vízszintesen álló lehet, de nem lehet függő.

Tápfeszültség: 230 V AC 24 V AC/DC
Vezérlés: Kétpontos vagy 

hárompontos
Kétpontos, hárompontos vagy folyamatos
(munkatartomány: 0–10 V 
állásvisszajelzéssel)

További jellemzők: - •	 A működés közvetlenül a kábelen kapcsolható át
•	 automatikus beállítás a szelepemelkedéshez

Cikkszám: 1 7712 28 1 7712 29

 Adapterkészlet szereléshez

1 7712 28/29 cikkszámú HERZ szabályzó elemek és F 4006 xx, F 4035 xx, F 4037 xx cikkszámú 
HERZ szabályozószelepek csatlakoztatásához.

Cikkszám: 1 7712 20



21

Egyutú és háromjáratú szabályzószelepek karimás kivitelben DN 32 – DN 80,  
szabályzó elem és tartozékok

 Egyutú és háromjáratú szabályzószelepek karimás kivitelben

EN 1561 szerinti GJL 250 szürkeöntvényből (PN 16), illetve EN 1563 szerinti GJS-400-18-LT öntöttvasból készült ház  
(PN 25); EN 1092-2 szerinti karimák; ÖNORM EN-558-1 szerinti szerelési hossz, 1. alapsorozat; egyenlő százalékos 
jelleggörbe. Max. üzemi hőmérséklet: 140 °C; max. üzemi nyomás: 16 bar (PN 16), illetve 25 bar (PN 25)

   Egyutú szabályzószelep 
PN 16

   Egyutú szabályzószelep 
PN 25

 Háromjáratú 
szabályzószelep, PN 16

Méret kvs Cikkszám Cikkszám Cikkszám
DN 32 16,00 F 4035 04 F 4035 44 F 4037 04
DN 40 25,00 F 4035 05 F 4035 45 F 4037 05
DN 50 40,00 F 4035 16 F 4035 56 F 4037 16
DN 65 63,00 F 4035 07 F 4035 47 F 4037 07
DN 80 100,00 F 4035 08 F 4035 48 F 4037 08

 Szabályzó elem szabályozószelepekhez

Karbantartásmentes hajtómű. A szeleporsóval az összekapcsolódás félautomatikusan történik 
a vezérlőfeszültség ráadása után. Állítóerő: 1000 N; szelepemelkedés: 20 mm; védettség: IP66, 
kétszínű LED-kijelző; a beszerelési helyzet függőleges és vízszintesen álló lehet, de nem lehet 
függő.

Tápfeszültség: 230 V AC 24 V AC/DC
Vezérlés: Kétpontos vagy 

hárompontos
Kétpontos, hárompontos vagy folyamatos
(munkatartomány: 0–10 V / 
4–20 mA állásvisszajelzéssel

Állítási idő: 6 (12) s/mm 6 (4) s/mm
További jellemzők: - •	 Kódolókapcsolóval a működési mód, a jelleggörbe  

az állítási idő és a vezérlőjel kiválasztásához
•	 Automatikus beállítás a szelepemelkedéshez

Cikkszám: 1 7712 30 1 7712 31

 Adapterkészlet szereléshez

1 7712 30/31 cikkszámú HERZ szabályzó elemek és F 4006 xx, F 4035 xx, F 4037 xx 
cikkszámú HERZ szabályozószelepek csatlakoztatásához.

Cikkszám: 1 7712 17
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Egyutú és háromjáratú szabályzószelepek karimás kivitelben DN 100 – DN 150,  
szabályzó elem és tartozékok

 Egyutú és háromjáratú szabályzószelepek karimás kivitelben

EN 1561 szerinti GJL 250 szürkeöntvényből (PN 16), illetve EN 1563 szerinti GJS-400-18-LT öntöttvasból készült ház  
(PN 25); EN 1092-2 szerinti karimák; ÖNORM EN-558-1 szerinti szerelési hossz, 1. alapsorozat; egyenlő százalékos 
jelleggörbe. Max. üzemi hőmérséklet: 140 °C; max. üzemi nyomás: 16 bar (PN 16), illetve 25 bar (PN 25)

   Egyutú szabályzószelep
PN 16

   Egyutú szabályzószelep
PN 25

 Háromjáratú 
szabályzószelep, PN 16

Méret kvs Cikkszám Cikkszám Cikkszám
DN 100 16,00 F 4035 09 F 4035 49 F 4037 09
DN 125 250,00 F 4035 10 F 4035 50 F 4037 10
DN 150 330,00 F 4035 41 F 4035 52 F 4037 41

 Szabályzó elem szabályozószelepekhez

Karbantartásmentes hajtómű. A szeleporsóval az összekapcsolódás félautomatikusan történik a vezérlőfeszültség ráadása 
után. Állítóerő: 2500 N; szelepemelkedés: 49 mm; védettség: IP66, kétszínű LED-kijelző;  
automatikus beállítás a szelepemelkedéshez. Az 1 7712 22 cikkszámú 230 V-os 
tápegységgel 230 V-os üzemi feszültség is lehetséges. A beszerelési helyzet  
függőleges és vízszintesen álló lehet, de nem lehet függő.

Tápfeszültség: 24 V AC/DC
Vezérlés: Kétpontos, hárompontos vagy folyamatos

(munkatartomány: 0–10 V / 4–20 mA 
állásvisszajelzéssel

Állítási idő: 2/4/6 s/mm
Cikkszám: 1 7712 32

 HERZ 230 V-os tápegység

dugaszolható; 1 7712 21/32 cikkszámú HERZ szabályzó elemekhez. Üzemi feszültség: 230 V / AC.

Cikkszám: 1 7712 22
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Kiválasztó mátrix állítóművek és adapterek
1 7712 29 

24 V-os folyamatos, 2/3 pontos
500 N, 20 mm

1 7712 31 
24 V-os folyamatos, 2/3 pontos

2500 N, 40 mm

1 7712 32 
24 V stetig, 2-3 Pkt. 

2500 N, 40 mm

1 7712 21 
24 V-os folyamatos, 2/3 pontos

2500 N, 40 mm

1 7712 28 
230 V 2/3 pontos

500 N, 20 mm
Kombiszelep DN max m³/h

F 4006 71 15 2,5 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4006 90 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4006 72 15 4 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4006 91 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4006 73 25 6,3 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4006 92 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4006 93 25 8 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4006 53 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4006 74 32 12 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4006 94 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4006 75

40 20
1 7712 20 * 1 7712 20 *

F 4006 95 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4006 61 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4006 80

50 32
1 7712 20 * 1 7712 20 *

F 4006 96 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4006 62 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4006 81

65 50
1 7712 18 *

F 4006 97 1 7712 18 *
F 4006 63 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4006 82

80 80
1 7712 18 *

F 4006 98 1 7712 18 *
F 4006 64 1 7712 17 *
F 4006 83

100 125
Közvetlen szerelés

F 4006 99 Közvetlen szerelés
F 4006 65 1 7712 17 *
F 4006 84

125 180
Közvetlen szerelés

F 4006 10 Közvetlen szerelés
F 4006 66 Közvetlen szerelés
F 4006 56 125 Közvetlen szerelés
F 4006 67 150 Közvetlen szerelés
F 4006 57 150 Közvetlen szerelés
F 4006 68 200 Közvetlen szerelés
F 4006 69 250 Közvetlen szerelés
F 4006 85 150 Közvetlen szerelés
F 4006 11 150  Közvetlen szerelés
F 4006 39 15 1,6 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4006 40 15 2,5 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4006 41 15 4 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4006 42 20 6,3 1 7712 20 * 1 7712 20 *

Egyutú szelepek DN kvs
F 4035 01 15 1 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4035 40 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4035 11 15 1,6 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4035 51 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4035 21 15 2,5 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4035 61 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4035 31 15 4 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4035 71 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4035 03 25 6,3 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4035 43 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4035 13 25 10 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4035 53 1 7712 20 * 1 7712 20 *
F 4035 04 32 16 1 7712 17
F 4035 44 1 7712 17
F 4035 05 40 25 1 7712 17
F 4035 45 1 7712 17
F 4035 16 50 40 1 7712 17
F 4035 56 1 7712 17
F 4035 07 65 63 1 7712 17
F 4035 47 1 7712 17
F 4035 08 80 100 1 7712 17
F 4035 48 1 7712 17
F 4035 09 100 160 Közvetlen szerelés
F 4035 49 Közvetlen szerelés
F 4035 10 125 250 Közvetlen szerelés
F 4035 50 Közvetlen szerelés
F 4035 41 150 330 Közvetlen szerelés
F 4035 52 Közvetlen szerelés

Háromjáratú DN kvs
F 4037 01 15 1 1 7712 20 1 7712 20 *
F 4037 11 15 1,6 1 7712 20 1 7712 20 *
F 4037 21 15 2,5 1 7712 20 1 7712 20 *
F 4037 31 15 4 1 7712 20 1 7712 20 *
F 4037 03 25 6,3 1 7712 20 1 7712 20 *
F 4037 13 25 10 1 7712 20 1 7712 20 *
F 4037 04 32 16 1 7712 17
F 4037 05 40 25 1 7712 17
F 4037 16 50 40 1 7712 17
F 4037 07 65 63 1 7712 17
F 4037 08 80 100 1 7712 17
F 4037 09 100 160 Közvetlen szerelés
F 4037 10 125 250 Közvetlen szerelés
F 4037 41 150 330 Közvetlen szerelés

Keverőszelepek DN
1 2137 11 15
1 2137 12 20
1 2137 13 25
1 2137 14 32
1 2137 15 40
1 2137 16 50

Golyóscsapok DN
1 2117 11 15
1 2117 12 20
1 2117 13 25
1 2117 14 32
1 2117 15 40
1 2117 16 50

* A szereléshez az adott sorban megadott adapter szükséges.
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Kiválasztó mátrix állítóművek és adapterek
1 7712 30 

230 V 2/3 pontos 
1000 N, 20 mm

1 7712 25 
230 V 2/3 pontos 

2137 cikkszámhoz

1 7712 27 
24 V-os állandó, 2/3 pontos 

2137 cikkszámhoz

1 7712 33 
230 V 2/3 pontos 

2117 cikkszámhoz

1 7712 35 
24 V-os folyamatos, 2/3 pontos 

2117 cikkszámhoz
Kombiszelep DN max. m³/h

F 4006 71 15 2,5F 4006 90 
F 4006 72 15 4F 4006 91 
F 4006 73 25 6,3F 4006 92 
F 4006 93 25 8F 4006 53 
F 4006 74 32 12F 4006 94 
F 4006 75

40 20F 4006 95
F 4006 61
F 4006 80

50 32F 4006 96
F 4006 62
F 4006 81

65 50
1 7712 18 *

F 4006 97 1 7712 18 *
F 4006 63
F 4006 82

80 80
1 7712 18 *

F 4006 98 1 7712 18 *
F 4006 64 1 7712 17 *
F 4006 83

100 125F 4006 99
F 4006 65 1 7712 17 *
F 4006 84

125 180F 4006 10
F 4006 66
F 4006 56 125
F 4006 67 150
F 4006 57 150
F 4006 68 200
F 4006 69 250
F 4006 85 150
F 4006 11 150
F 4006 39 15 1,6
F 4006 40 15 2,5
F 4006 41 15 4
F 4006 42 20 6,3

Egyutú szelepek DN kvs
F 4035 01 15 1F 4035 40 
F 4035 11 15 1,6F 4035 51
F 4035 21 15 2,5F 4035 61 
F 4035 31 15 4F 4035 71 
F 4035 03 25 6,3F 4035 43
F 4035 13 25 10F 4035 53 
F 4035 04 32 16 1 7712 17 *
F 4035 44 1 7712 17 *
F 4035 05 40 25 1 7712 17 *
F 4035 45 1 7712 17 *
F 4035 16 50 40 1 7712 17 *
F 4035 56 1 7712 17 *
F 4035 07 65 63 1 7712 17 *
F 4035 47 1 7712 17 *
F 4035 08 80 100 1 7712 17 *
F 4035 48 1 7712 17 *
F 4035 09 100 160F 4035 49 
F 4035 10 125 250F 4035 50 
F 4035 41 150 330F 4035 52 

Háromjáratú DN kvs
F 4037 01 15 1
F 4037 11 15 1,6
F 4037 21 15 2,5
F 4037 31 15 4
F 4037 03 25 6,3
F 4037 13 25 10
F 4037 04 32 16 1 7712 17 *
F 4037 05 40 25 1 7712 17 *
F 4037 16 50 40 1 7712 17 *
F 4037 07 65 63 1 7712 17 *
F 4037 08 80 100 1 7712 17 *
F 4037 09 100 160
F 4037 10 125 250
F 4037 41 150 330

Keverőszelepek DN
1 2137 11 15 Közvetlen szerelés Közvetlen szerelés
1 2137 12 20 Közvetlen szerelés Közvetlen szerelés
1 2137 13 25 Közvetlen szerelés Közvetlen szerelés
1 2137 14 32 Közvetlen szerelés Közvetlen szerelés
1 2137 15 40 Közvetlen szerelés Közvetlen szerelés
1 2137 16 50 Közvetlen szerelés Közvetlen szerelés

Golyóscsapok DN
1 2117 11 15 Közvetlen szerelés Közvetlen szerelés
1 2117 12 20 Közvetlen szerelés Közvetlen szerelés
1 2117 13 25 Közvetlen szerelés Közvetlen szerelés
1 2117 14 32 Közvetlen szerelés Közvetlen szerelés
1 2117 15 40 Közvetlen szerelés Közvetlen szerelés
1 2117 16 50 Közvetlen szerelés Közvetlen szerelés

* A szereléshez az adott sorban megadott adapter szükséges.
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Mérőperem

A mérőperemek két mérőszeleppel rendelkeznek. A nemesacél mérőperemek BS 1042 szerinti formájúak, jelleggörbéjük 
BS 7350 szerinti. A HERZ mérőperemek melegvizes központi fűtéses rendszerek vagy hűtési rendszerek strangvezetékeibe 
szerelhetők be, és a nyomáskülönbség precíz mérésére használhatók. A mérőperemek mind az előremenő, mind a 
visszatérő ágba beszerelhetők. Egy HERZ beszabályozó-szelephez csatlakoztatva garnitúrát is alkothatnak, vagy egy 
HERZ elzárószeleppel kombinálhatók. A strang beszabályozását a mérőperem segítségével a nyomásveszteség mérése 
során végezheti el a beszabályozó-szelep beállításával. Egyszerű kezelhetőség, mivel csak a mérőperem egyetlen egy 
jelleggörbéjét kell figyelembe venni, illetve külön is telepíthető, például állandó mérőperemként. 

 Mérőperem nyomáskülönbség-méréshez

Mérőperem menetes csatlakozással

Kivitel DN kvs EAN
91 20068

Rendelési
szám Db

HERZ LF mérőperem
csökkentett kvs-értékkel, csekély átfolyás melletti 
nyomáskülönbség-méréshez, egyéb kivitelek a lentiek 
szerint.

15 LF 0,55 43510 2 1 4000 11 10

HERZ MF mérőperem
1,1 kvs-értékkel közepes átfolyás melletti yomáskülönbség-
méréséhez, egyéb kivitelek a lentiek szerint. 15 MF 1,1 43310 8 1 4000 21 10

HERZ mérőperem két mérőszeleppel, 
belső menetes bemenet, külső menetes kimenet, 
PN 20 esetében -20 °C és 130 °C között (DN 32-ig), 110 °C 
(DN 40-től)
Korrózióálló sárgarézből készült ház, mennyezethűtések és 
ventilátorkonvektorok hidraulikus beszabályozásához.
2 mérőszelep (0284)

15 2,2 43500 3 1 4000 01 10

20 1,25 43520 1 1 4000 02 10

25 8,6 43530 9 1 4000 03 10

32 15,9 43540 9 1 4000 04 5

40 23,7 43550 8 1 4000 05 5

50 48,0 43560 7 1 4000 06 5

Mérőperem közbenső karimás szereléshez

Kivitel DN kvs EAN
91 20068

Rendelési
szám Db

HERZ mérőperem
nemesacélból, max. hőmérséklet: 120 °C, 
max. üzemi nyomás: 16 bar. 
Üzemi adatok és kv-értékek a BS 7350 szerint.

65 100,7 46330 3 1 4000 31 1

80 133,8 46331 0 1 4000 32 1

100 237,7 46332 7 1 4000 33 1

125 339 46333 4 1 4000 34 1

150 511 46334 1 1 4000 35 1

200 858 46335 8 1 4000 36 1

250 1235 46336 5 1 4000 37 1

300 1793 46337 2 1 4000 38 1
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Hidraulikus beszabályozás, arányos módszer

Az üzembe helyezés előtt az alábbi pontokat kell betartani: 

 1.  A főkör valamennyi csatlakozójának tömegáramát úgy mérheti meg, hogy 
teljesen kinyitja a beszabályozó-szelepeket, és az egyutú szelepeket is 
nyitva hagyja.

 2.  Minden csatlakozónál számítsa ki a λ átfolyás értékét a következő 
képlettel: λ = mért tömegáram / tervezett tömegáram.

 3.  Határozza meg a legkisebb λmin értékű szelepet, amely ezek után 
referenciaszelepként szolgál. Ha a csatlakozók nyomáscsökkenési 
értéke megegyezik, akkor általában a legutolsó csatlakozó λ értéke lesz 
a legkisebb, mivel a nyomáskülönbség itt a legalacsonyabb. Ha azonban 
a csatlakozók nyomáscsökkenési értéke eltérő, akkor bármelyik szelep 
szolgálhat referenciaként.

 4.  Példánkban a beszabályozó-szelep (B), a rajzon az utolsó szelep, a 
referenciaszelep.

 5.  A beszabályozó-szelepet állítsa be és rögzítse úgy, hogy λ4 = λmin 
legyen. Állítson be állandó átfolyást az átfolyás mérésére szolgáló 
digitális mérőkészüléken.

 6.  Állítsa be a beszabályozó-szelepet úgy, hogy λ3 = λ4 + (5–10%) 
legyen. A százalékos ráhagyás biztosítja, hogy a rendszer ne legyen 
túlszabályozva. Ezzel a λ4 értéke is módosult.

 7.  Ha a beszabályozó-szelep beállítása több mint 5%-kal módosítja a 
referenciaszelep átfolyását, akkor állítsa be úgy ezt a referenciaszelepet, 
hogy az átfolyás értéke hozzávetőleg megegyezzen a beszabályozó-
szelep átfolyásával.

 8.  Ismételje meg annyiszor a 6. és 7. pontot, hogy minden szelep be legyen 
állítva.

 9.  Figyelem: Az 1. szelep beállítása közvetlenül befolyásolja a λ4 értékét, 
míg a λ2 és λ3 értéke nem változik. Ez azt jelenti, hogy a szelepeket együtt 
kell beállítani. Továbbá ez az oka a referenciaszelep használatának is.

 10.  Ha minden leágazás be van szabályozva, akkor a főkörben egy 
beszabályozó-szelep segítségével állítsa be a λ4 értékét 1.0-ra. Ezzel 
minden többi λ-érték (λ3, λ2 és λ1) a megadott tűréssel 1.0-ra áll be.

 11.  Ezt a műveletet addig ismételje, amíg be nem szabályozott minden 
leágazást. Ezt követően szabályozza be az ugyanahhoz a felszálló 
vezetékhez csatlakozó leágazásokat.

A leágazások és felszálló vezetékek további beszabályozásánál ugyanígy 
járjon el.

Digitális 
mérőkészülék
HerzCOMP 650

1 8900 05
Cikkszám

•	 fűtési és hűtési rendszerek hidraulikus 
beszabályozásához

•	 Tárolókapacitás 2000 méréshez
•	 Fagyálló-korrekció
•	 Ergonomikus kivitel
•	 IP65 védettség (por- és vízálló)
•	 Vezeték nélküli Bluetooth adatátvitel 

a mérőkészülék és a hordozható 
készülék között

•	 Egyszerű szelepkiválasztás a fel-
használóbarát, szimbólumokat 
használó mobilalkalmazással

•	 Android (Version 7.0 +) / iOS mobilal-
kalmazás

•	 Mérési tartomány: 0–10 bar



27

Tartozékok

Általános tartozékok

Kivitel Méret EAN
91 20068

Rendelési
szám Db

Zárócsavar
Sárga kivitel, korrózióálló sárgaréz O-gyűrűs tömítésfel és külső 
hatlappal.

1/4 02181 7 2 0273 09 10

3/8 02182 4 2 0273 00 10

Leeresztő szelep fogantyúval és forgatható tömlőcsatlakozóval
Sárga kivitel, az 1 6206 01 cikkszámú tömlőcsatlakozót külön kell 
megrendelni.

1/4 02220 3 1 0276 09 1

3/8 02230 2 1 0276 00 1

Tömlőcsatlakozó
Sárga kivitel, anya és tömlőcsatlakozó.

3/8 60010 4 1 6206 00 1

1/2 60020 3 1 6206 01 1

3/4 60030 2 1 6206 02 1

Kulcsok és szerszámok
Univerzális kulcs
Kulcs a 9552 cikkszámú lopásgátló nyitásához. 63140 5 1 6640 00 1

Előbeállító kulcs
7217 V cikkszámhoz.

M 28 x 1,5 66545 0 1 6819 72 1

Beállítókulcs
HERZ 4001 térfogatáram-korlátozóhoz (2009-es modellektől).
HERZ 4002 nyomáskülönbség szabályozóhoz (2009-es modellektől). 02670 6 1 4600 02 1

Tartozékok digitális mérőkészülékhez
Nyomásérzékelő készlet gyorsmérő szelepekhez

02380 4 1 0284 00 1

HERZ mérőszelep adapterkészlet HERZ STRÖMAX szelepekhez
szelepek 0280, 0282 és 0283 mérőszelepekkel 2004-iggyártott HERZ 
digitális mérőkészülékkekkel történő nyomáskülönbség-méréshez.

81610 9 1 8903 11 1

Gyorsmérő szelep
1 készlet = 2 darab 02610 2 1 0284 10 Set

Előbeállítási plomba STRÖMAX GM/GR szelepekhez
A kézi kerék rögzítőcsavarjának letakarásához, leszereléskor roncsolódik.

62910 5 1 6517 04 20

Előbeállítási emlékeztető
Műanyag tábla az előbeállítási fokozat jelöléséhez. A szelepre vagy a 
csővezetékre függeszthető fel.

62920 4 1 6517 05 20

Mérőszelepek
Gyorsmérő szelep impulzusvezeték csatlakozóval
Sárgaréz kivitelben, kék sapkával (visszatérő) nyomásérzékelők számára. 1/4 02700 0 1 0284 03 20

Gyorsmérő szelep impulzusvezeték csatlakozóval
Sárgaréz kivitelben, piros sapkával (előremenő) nyomásérzékelők 
számára.

1/4 02701 7 1 0284 04 20

A REACH rendelet (1907/2006/EK) 33. cikke értelmében kötelesek vagyunk felhívni rá a figyelmet, hogy az ólom szerepel a különös aggodalomra okot adó anyagok listájában (SVHC-listában), és a 
gyártmányainkba beépített valamennyi sárgarézből készült alkatrész több mint 0,1% (w/w) ólmot (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4) tartalmaznak. Mivel az ólom ötvözőanyagként kötött állapotban 
van jelen, nem kell számítani kitettségre, ezért nem szükségesek kiegészítő információk a biztonságos használatára vonatkozóan.
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HERZ Armatúra Hungária Kft.
1172 Budapest, Rétifarkas u. 10.
Telefon: +36 1 254 0 580, Fax:  +36 1 254 0 581
E-mail: office@herzarmatura.hu 

www.herz-hu.com
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