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Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági 
tudnivalók

1.1 Szimbólum-magyarázatok

Figyelmeztetések
A figyelmeztetésekben jelz�[szavak jelölik a következmények fajtáját és 
súlyosságát, ha a veszély elhárítására vonatkozó intézkedések nem 
történnek meg.

A következ�[ jelz�[szavak vannak definiálva és kerülhetnek felhasználásra 
a jelen dokumentumban:

VESZÉLY

VESZÉLY azt jelenti, hogy súlyos, akár életveszélyes személyi sérülések 
következhetnek be.

FIGYELMEZTETÉS

FIGYELMEZTETÉS azt jelenti, hogy súlyos vagy életveszélyes személyi 
sérülések léphetnek fel.

VIGYÁZAT

VIGYÁZAT – azt jelenti, hogy könny�b vagy közepesen súlyos személyi 
sérülések léphetnek fel.

ÉRTESÍTÉS

ÉRTESÍTÉS – azt jelenti, hogy anyagi károk léphetnek fel.

Fontos információk

Az emberre vagy tárgyakra vonatkozó, nem veszélyt jelz�[ információkat 
a szöveg mellett látható tájékoztató szimbólum jelöli.

1.2 Általános biztonsági tudnivalók

H Értesítések a célcsoport számára
Ez a használati utasítás a f�btési rendszer üzemeltet�[jének szól.

Minden utasítást be kell tartani. Az utasítások be nem tartása anyagi 
károkat és személyi sérüléseket okozhat, beleértve az életveszélyt is.

�� Az üzemeltetés megkezdése el�[tt olvassa el és �[rizze meg a kezelési 
útmutatót (h�[termel�[, f�btésszabályozó stb.).

�� Tartsa be a biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
�� A h�[termel�[t csak felszerelt és zárt burkolattal üzemeltesse.

H Rendeltetésszer�b használat
A terméket csak f�bt�[víz felmelegítésére és melegvíz-termelésre szabad 
használni zárt.

Minden másféle használat nem rendeltetésszer�b használatnak min�[sül. 
Az ebb�[l származó károkért nem vállalunk felel�[sséget.

H Teend�[k gázszag észlelése esetén
Gáz kilépése esetén robbanásveszély áll fenn. Gázszag esetén tartsa be 
a következ�[ viselkedési szabályokat.

�� Kerülje a láng- vagy szikraképz�[dést.
– Ne dohányozzon, ne használjon öngyújtót és gyufát.
– Ne m�bködtessen elektromos kapcsolókat, ne húzzon ki 

csatlakozódugót.
– Ne telefonáljon, és ne használja a cseng�[t.
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4. tábl. Menü: Beállítások 

4 Termikus fert�[tlenítés
A melegvíz bakteriális szennyez�[désének megakadályozása érdekében 
(pl. Legionella által) hosszú leállás után javasoljuk a termikus 
fert�[tlenítést.

Melegvíz-vezérléssel rendelkez�[ f�btésszabályozót programozhat úgy, 
hogy megtörténjen a termikus fert�[tlenítés. Alternatívaként forduljon 
szakemberhez a termikus fert�[tlenítés elvégzésére.

VIGYÁZAT

 Sérülésveszély leforrázás miatt!

A termikus fert�[tlenítés során a keveretlen melegvíz vételezése súlyos, 
leforrázásból ered�[ sérüléseket okozhat.

�� A maximálisan beállítható melegvíz h�[mérsékletet csak a termikus 
fert�[tlenítéshez használja.

�� Hívja fel a ház lakóinak a figyelmét a leforrázás veszélyére.
�� A termikus fert�[tlenítést csak a normál üzemid�[n kívül végezze.
�� Soha ne vételezzen keveretlen melegvizet.

A megfelel�[ termikus fert�[tlenítés magában foglalja a melegvíz-
rendszert és a csapolóhelyeket is.

�� Állítsa be a termikus fert�[tlenítést a f�btésszabályozó melegvíz-
programjában (�Æ a f�btésszabályozó kezelési útmutatója).

�� Zárja el a melegvíz csapolóhelyeket. 
�� Az esetleg meglév�[ cirkulációs szivattyút állítsa be folyamatos 

üzemre. 
�� Amint elérte a maximális h�[mérsékletet: a legközelebbi melegvíz 

csapolóhelyt�[l a legtávolabbi felé egymás után haladva addig 
folyasson ki melegvizet, amíg legalább 3 percen át 70 °C-os forróvíz 
nem lép ki.

�� Állítsa vissza az eredeti beállításokat. 

Eco/komfort • Eco: A készülék felmelegíti a tárolót, ha a h�[mérséklet 
kb. 10 °C-kal a beállított melegvíz-h�[mérséklet alá 
süllyed.

• Komfort: A készülék felmelegíti a tárolót, ha a 
h�[mérséklet kb. 5 °C-kal a beállított melegvíz-
h�[mérséklet alatt van.

HMV id�[prog.1) Melegvíz-id�[zít�[: hét napjának (napjainak) kiválasztása, 
napi program és id�[zít�[ beállítása (�Æ "F�btés / meleg víz 
id�[programon keresztül (Key – Vezérlés külön rendelhet�[ 
tartozékai)", 6. oldal).

Készülékállapot A berendezés aktuális értékei a nyomásmér�[ értékeivel 
együtt.

Információ A rendszer aktuális értékei és aktív üzemállapotai az 
Információ menüben hívhatók be. Módosítások 
végrehajtása nem lehetséges.

• Víznyomás

• HMV h�[m. (Melegvíz-h�[mérséklet kijelz�[je felszerelt 
váltószelepkészlettel. Ha ez nincs felszerelve, a 
menüben a következ�[ jelenik meg: „----“)

• Id�[járásvez. (ha fel van szerelve)

• Key (A telepített Key modul kijelz�[je, pl. „Komfort + RF-
Key“)

Energiafogy Kijelz�[: Gázfogyasztás 

• Utolsó 24 h

• Utolsó 30 nap

Beállítások • Id�[: Az aktuális id�[ beállítása.1)

• Dátum: Az aktuális dátum beállítása.1)

• Billenty�bzár

– Be

– Ki

• Kijelz�[

– Kikapcsolás: Azon id�[tartam beállítása, amely után 
a kijelz�[ kikapcsol.

– Fényer�[: Kijelz�[ fényerejének beállítása.

• Billenty�bvilágítás

• Nyelv: A menü és a menüpontok nyelvének 
megváltoztatása.

• Mértékegységek1)

Tisztítás funkc. A kazán billenty�bzete 15 másodpercre kikapcsol.

Vészüzem3) • Be: A kívánt f�btési el�[remen�[ h�[mérséklet 
beállításához válassza az Be lehet�[séget, majd nyomja 
meg a Vissza vagy a Menü gombot.

• Ki

1)  Csak telepített Key modullal (külön rendelhet�[ tartozékok) érhet�[ el

2) A meleg víz h�[mérséklete és beállításai csak akkor érhet�[k el, ha beépített 
váltószelep van felszerelve (opcionális átalakító készlet).

3) Lehet�[vé teszi a f�btés kézi vezérlését a rádiófrekvenciás jel meghibásodása 
esetén (RF-jel) Key

Menüpont Funkcióleírás
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5 Key (tartozék)

A Key kiegészít�[ funkciókat tesz elérhet�[vé a készüléken (Key �Æ 
szerelési és kezelési útmutató).

�� Dugja be a Key modult.

2. ábra A Key aljzat helyzete

3. ábra A Key rögzítése

�� Húzza el�[re a kart [2].
A Key ezzel rögzítve van.
A LED [1] zöld színnel villog.

Normál üzemben energiamegtakarítási célból a LED nem világít.

A LED állapotával �Æ kapcsolatban további információkat a Key szerelési 
és kezelési útmutatója tartalmaz.

6 Energia takarékossági útmutató

Takarékos f�btés
A készülék alacsony energiafogyasztáshoz és csekély környezeti 
terhelésre lett tervezve, amelyhez nagy fokú kényelem társul. Az ég�[ 
tüzel�[anyag ellátásának szabályozása a lakás mindenkori h�[igényének 
megfelel�[en történik. Ha a h�[igény csökken, akkor a készülék kisebb 
lánggal m�bködik tovább. A szakemberek ezt a folyamatot analóg 
szabályozásnak nevezik. A folyamatos szabályozásnak köszönhet�[en 
alacsony marad a h�[mérséklet-ingadozás, és a helyiségekben 
egyenletes lesz a h�[eloszlás. Így el�[fordulhat, hogy a készülék hosszabb 
ideig üzemben van, mégis kevesebb tüzel�[anyagot fogyaszt, mint egy 
olyan készülék, amelyik állandóan be- és kikapcsol.

F�btésszabályozás
A f�btési rendszer optimális teljesítménye érdekében javasoljuk, hogy 
helyiség-h�[mérséklet által vezérelt szabályozóval vagy küls�[ 
h�[mérséklet által vezérelt szabályozóval és termosztatikus 
radiátorszelepekkel végezzen f�btésszabályozást.

Termosztatikus szelepek
Annak érdekében, hogy a kívánt helyiség h�[mérsékletet el tudja érni, 
nyissa ki teljesen a termosztatikus szelepeket. Csak ha hosszabb ideig 
nem éri el a h�[mérsékletet, akkor emelje meg a helyiség kívánt 
h�[mérsékletét a szabályozón.

Padlóf�btés
Ne állítsa magasabbra az el�[remen�[ h�[mérsékletet, mint a gyártó által 
javasolt maximális el�[remen�[ h�[mérséklet. Javasoljuk, hogy 
id�[járáskövet�[ szabályozót használjon.

Szell�[ztetés
A szell�[ztetés idejére zárja el a termosztatikus szelepeket és nyissa ki 
rövid id�[re, teljesen az ablakokat. Szell�[ztetéshez ne hagyja az 
ablakokat megbillentve. Ilyenkor a helyiségb�[l állandóan elszökik a h�[, 
de a helyiségben lév�[ leveg�[ min�[sége nem változik számottev�[en.

Használati melegvíz
Mindig a lehet�[ legalacsonyabbra válassza a melegvíz h�[mérsékletét. A 
h�[mérséklet szabályozó alacsony beállítása nagy energia-megtakarítást 
jelent.
Ezenkívül a magas melegvíz h�[mérséklet er�[s vízkövesedést okoz, és 
károsan befolyásolja a készülék m�bködését (pl. hosszabb felf�btési id�[ 
vagy kisebb kifolyási mennyiség).

Cirkulációs szivattyú
Állítsa be az esetleg meglév�[ használati melegvíz cirkulációs szivattyút az 
egyéni igényeknek megfelel�[en egy id�[programmal (pl. reggelente, 
napközben, esténként).

      0010022807-002
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7 Üzemzavarok

7.1 A gázcsap nyitása/zárása
�� Nyomja le és fordítsa ütközésig balra a fogantyút 

(a fogantyú áramlásirányban = nyitva).
�� A gázcsap zárásához nyomja meg a fogantyút és fordítsa ütközésig 

jobbra 
(ha a fogantyú mer�[leges az áramlás irányára = zárva).

4. ábra A gázcsap nyitása

7.2 Az üzemzavarok alaphelyzetbe állítása
A H  szimbólum üzemzavar fellépését jelzi. Az üzemzavar oka kódolva 
jelenik meg (pl. 228. számú üzemzavar kód).

Valamely üzemzavar alaphelyzetbe állítására tett ismételt kísérletek a 
készülék biztonsági okokból történ�[ zárolását eredményezhetik (2980 
üzemzavar kód). Ezt a zárolást csak szakcég vagy az ügyfélszolgálat 
oldhatja fel az üzemzavar okának megállapítása és helyszíni elhárítása 
után.

�� Kapcsolja ki, majd be a készüléket.
-vagy-
�� Állítsa alaphelyzetbe a készülék üzemzavarát.

Amint az üzemzavar elt�bnik a kijelz�[r�[l, a készülék újra m�bködésbe 
lép.

Ha az üzemzavar továbbra is megjelenik:
�� A rendszer biztonsága érdekében azonnal hívjon egy szakcéget vagy 

az ügyfélszolgálatot.
�� Közölje az üzemzavar kódját és az egység adatait.
�� Kérjen helyszíni id�[pontot, és azonnal állapítsa meg, illetve javíttassa 

ki a hiba okát.

5. tábl. Készülékhiba esetén továbbítandó adatok

8 Karbantartás

H Ellen�[rzés, tisztítás és karbantartás
A f�btési rendszer biztonságos és környezetbarát m�bködtetéséért az 
üzemeltet�[ felel�[s.

Az ellen�[rzés, tisztítás és karbantartás hiánya vagy azok szakszer�btlen 
elvégzés akár halálos kimenetel�b személyi sérülésekhez vagy anyagi 
károkhoz vezethet.

Javasoljuk, hogy kössön szerz�[dést egy engedéllyel rendelkez�[ 
szakvállalattal a rendszer éves ellen�[rzésére és szükség szerinti 
tisztítására és karbantartására.

�� Csak engedéllyel rendelkez�[ szakvállalattal végeztesse el a 
munkákat.

�� Évente legalább egyszer vizsgáltassa át a f�btési rendszert egy 
engedéllyel rendelkez�[ szakvállalattal.

�� Haladéktalanul végeztesse el a szükséges tisztítási és karbantartási 
munkákat.

�� A f�btési rendszerben feltárt hiányosságokat az éves ellen�[rzést�[l 
függetlenül haladéktalanul háríttassa el.

A burkolat tisztítása
Ne használjon karcoló, vagy maró tisztítószert.

�� Törölje le nedves ruhadarabbal a burkolatot.

A f�btés üzemi nyomásának ellen�[rzése
Normál esetben az üzemi nyomás 1 - 2 bar.

Ha nagyobb üzemi nyomásra van szükség, akkor az értéket 
szakemberét�[l tudhatja meg.

�� Nyomja le az ok gombot.
Az üzemi nyomás a kijelz�[n látható.

Hibajelzés: Túl alacsony üzemi nyomás
Ha a f�btési rendszer üzemi nyomása a beállított minimális nyomás alá 
esik, a kijelz�[n a LoPr => L0.X bar üzenet jelenik meg. Az üzemi nyomás 
túl alacsony.

�� Töltse fel a f�btési rendszert.

Ha a f�btési rendszer üzemi nyomása 0,3 bar alá esik, a kijelz�[n az üzemi 
nyomással váltakozó LoPr üzenet jelenik meg. A f�btési rendszer 
blokkolva van.
�� Töltse fel a f�btési rendszert.

Készülékadatok

Készülék neve

Sorozatszám

Üzembe helyezés 
dátuma

Rendszerkivitelez�[

0010011004-001

1.
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