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*csak B 50302

2 Az atmutatéhoz

Mielétt elkezdené a munkat a szabalyzéval, figyelmesen olvassa el a kezelési
Gtmutatot. Az utmutatot érizze meg, és adja tovabb az esetleges (j
felhasznalonak. Az atmutatéban néhany helyen a termékelnevezésekben x-
szel van helyettesitve egy-egy karakter. Az elhelyezkedésétél fliggben
helyettesiti tobb berendezéstipus felsorolasat. Példaul: B x1402 megfelel a B
41402-nek és a B 21402-nek is. Ez az utmutato tovabbi leirasokkal egyiitt
megtekinthetd és letolthetd a www.gepesz.hu weboldalon.

A kovetkez6 szimbolumok jelentése:
«  felsorolas
alalbtrama~a §
A

elektromos feszl
j| fontos informaci6
3 Biztonsag

3.1 Rendeltetésszerii hasznalat

A szabalyz6 hasznalhato:

- a fltési- és h(itési rendszerek zonaszabalyozasa esetén akar 10 z6na
kialakitasara (felhasznalt tipustol fligg&en)

- 18 termoelektromos szelepallité és 10 szobatermosztat (felhasznalt tipustol
fuggden)

- alkalmas NC (alapallapotban zart) vagy NO (alapallapotban nyitott)
termoelektromos szelepallitd csatlakoztatasara (felhasznalt tipustol
fliggden)

- kils6 kapcsoloodra csatlakoztatasara (felhasznalt tipustol figgéen)

tipustol fuggben csatlakoztathat6 egy keringet szivatty( vagy egy kazan,

szénmonoxid-érzékeld, hémérséklet-hatarold vagy harmatpont-érzékeld
csatlakoztatasara

- fix telepitésd készilék

Mindenféle mas felhasznalas, valtoztatas és atépités kifejezetten tilosak és
veszélyesek, ezekért jotallast a gyartd nem vallal!

3.2 Biztonsagi utasitasok

Minden ebben a leirasban szereplé biztonsagi utasitast be kell tartani a sze-
meélyi sérilések és anyagi karok, balesetek elkeriilése érdekében.

FIGYELMEZTETES
Az elektromos feszliltség alatt 1évé szabalyzo6 kinyitasa életveszélyes!

- Aburkolat kinyitasa el6tt feszlltségmentesiteni kell a késziiléket, és
biztositani kell a visszakapcsolddas elleni védelmet.

- Akészllek kinyitasat bizza szakképzett villanyszerelore.

- Kapcsolja ki a csatlakoztatott kiilso fesziiltség forrasokat, és biztositsa Gket
a véletlen visszakapcsolodas ellen.

- Ne hasznalja a készlléket ha az megsérillt.

- Akészlléket burkolat nélkul ne miikddtesse.

- Ezt a terméket nem hasznalhatja olyan személy (beleértve gyerek), akinek
testi, érzékszervi vagy szellemi képessége korlatozott, vagy hianyos
ismerettel és tudassal rendelkezik. Ellenkez® esetben ezeknek a
személyeknek a biztonsagat felelés személynek kell felligyelnie, vagy az
utasitasaival kell a terméket hasznalni.

- Biztositani kell, hogy gyerekek ne jatszhassanak a termékkel. Ha gyerek van
a készulék kozelében, akkor biztositani kell a gyerek felligyeletét.

- Szlkség esetén a teljes zénaszabalyzast feszlltségmentessé kell tenni.

3.3 Személyi feltételek

Az elektromos szerelést az aktualis allami rendeletek alapjan és a helyi EVU-
eléirasoknak megfeleléen kell elvégezni. Ez a leiras olyan szakképzettséget
feltételez, amely megfelel az alabbi allamilag elismert szakképzettségek
egyikének:

- viz-, gaz-, ftés-, klimaberendezés szereld

- elektromosgép szereld

- villanyszerel6

a németorszagi hivatalosan ismertetett szakmaknak és az eurdpai kbzdsségi
térvény szerinti 6sszehasonlithatd szakképzettségeknek megfelelen.

B 50302

B 41402 | B 40502 | B 40602
B 21402 | B 20502 | B 20602

4 Késziilék attekintés
4.1 Csatlakozok és jelzések

24V [ 230V
24V
230 V

A kovetkezében a teljes készllék bemutatasra kertl. Kllénb6zé szabalyzok

esetében az egyes pontok eltérhetnek.
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1 Kazan csatlakozb

2 Szivaltyl csatlakozé

3 Védofoltelés csatlakozo (csak 230V

esetén)

4 Tapegyseég csatlakozo

5 Biztositék

6 Hoémeérséklet-hatarolo vagy
harmatpont-érzékels csatlakozo

7 Kils6 id6zit6 csatlakozo

4.2 Technikai adatok

Uzemi fesziiltség

Teljesitményfelvétel
Biztositék
Flitési zonak szama

N
L
8 Fiités/Hités kozotti valto
9 Szobatermosztat csatlakozd
10 LED-ek

11 Kabel kicsliszas callt’)

12 Termoelektromos szelepallitok
csatlakozoi

13 DIP kapcsold

14 Késziilékbe beépithetd ora

csatlakozo

B50302 24V + 20 %, 50 Hz

230V + 10%, 50 Hz

B4xx02 24V £ 20 %, 50 Hz
B2xx02 230V + 10%, 50 Hz

24V: max. 30 VA / 230V: max. 50 VA
24 V: T2A/ 230 V: T4AH

6 vagy 10

Csatlakoztathat6 termoelektromos szelepallitok

tipus®

6 flitési zona / 10 fltési zona

A20x05, A21x05, A40x05, A41x05,
AST20%05, AST21x05, AST40x%05,
AST41x05

max 15/ max 18 allitofej

Az alabbiak vonatkoznak a tovabbi allitofejekre a fent emlitetteken kivil

Allitéfejenkénti kapcsolati aram felvétel

500 mA (230V esetén)

Allitofejek osszes nevleges teljesitménye max. 24 W(24V esetén)

Szivattyu-/kazan vezérlés™®
Kapcsolasi teljesitmény
Bekapcsolas késleltetés
Kikapcsolasi késleltetés fix / allithaté
Szivattyuvédelemi funkcio

Mikodés

| |7nm| kArnvazeti hdmaérsaklet
wezetl mersex

Tarolasi hémérséklet
Paratartalom

Hoallosagi teszt
Szennyezettségi besorolas
Inditasi fesztiltség

EU811/2013 szerinti ERP osztaly
Védelmi osztaly 24 V /230 V
Védettségi besorolas

Muikodési mod

Méretek (Ma. x H x Mé.)

' B50302 (szabalyzo fuggs) * B41402, B21402

2 A, 200 VA induktiv

2 perc

2 perc/ 5-15 perc’

14 naponta 1 perc

alapallapotban zart (NC) vagy alapal-
lapotban nyitott (NO)' / alapéllapot-
ban zart (NC)’ / valaszthaté3

044l 50 °C- |n

-20-t6l +70 °C -ig

80 %, nem kondenzalodé
550 °C

2

1500 V

1=1%

nm/n

IP 20

Typ1/Typ1.C
90%326,5%x50 mm

* B40502, B40602, B20502, B20602 * Szabalyzé mikddési feszilltségétdl fliggden (24V/230V)

4.3 Megfeleloség

CE jeltléssel ellatott termék, amely megfelel az alabbi iranyelvek

kévetelményeinek:

- 2004/108/EG valtoztatasokkal ,Iranyelv a tagallamok jogi eldirasainak
dsszehasonlitasahoz az elektromagneses egyezsegerol.”

- 2006/95/EG valtoztatasokkal ,Iranyelv a tagallamok jogi eléirasainak
6sszehasonlitasahoz a villamos termékekre vonatkozolag, beleértve a

feszlltséghatarokat is.”

- 2011/65/EU ,Iranyelv a veszélyes anyagok elektromos berendezésekben

valé alkalmazasanak korlatozasarol.”

A telepités soran tovabbi védelmi kévetelmények |étezhetnek, ezek

betartasaért a szereld a felelds.



5 Felszerelés

7 LED-es kijelzés (csak a B 40x02, B 20x02 esetén)
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1. Vegye le a burkolatot.

2. Szerelje fel a szabalyzoét. Falra régzitéshez hasznaljon 2db @4 mm-es

csavart a falazatnak megfelel6 dubellel. Sinre szerelés esetén hasznaljon

TS 35/7,5 tartosint.

3. Csatlakoztassa az elektromos vezetékeket.

4. Tegye vissza a burkolatot.

5.1 Biztositék kivalasztasa és behelyezése (csak a B 50302 esetén) |

©)
24V N
iy
T2A
230V =~
o
T4AH
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B50302 a behelyezett
biztositéktol figgden
(csomagolasban talalhatd)

mikodtetheté 24V vagy 230 V

aramforrasrol is.

A hasznalt feszlltséget
jeldIni kell az alaplapon.

5.2 Paraméterek beallitasa (csak a B 40x02, B 20x02 esetén)

A mikddési irany beallitasa 1-es jumperrel.
Alapban nyitott (NO): Jumper 1= 0ON

Alapban zart (NC):

Jumper 1= OFF (altalanos)

A szivattyl vagy a kazan kikapcsolasi késleltetésének
gyari beallitasa 2 perc, ez a 2-es és 3-as jumperrel 5,
10 vagy 15 percre novelheté.

Idé

0 perc
5 perc
10 perc
15 perc

6 Elektronikus csatlakozas

Téapfeszilltség csatlakoztatasahoz 24 V esetén legalabb 0,75mm’-es, 230 V esetén pedig legalabb 1,5mm’-es keresztmetszet(i kabelt kell hasznalni.
24V-os valtozat esetén tapegységnek egy EN 61558-2-6 szabvanynak megfeleld biztonsagi transzformatort, észak-amerikaiban |l transzformator UL osztalynak

Jumper 2 Jumper 3
OFF OFF
OFF ON
ON OFF
ON ON

megfelel6 transzformatort kell alkalmazni.

A szabalyzo feszlltség tipusatol fliggden a L1 és L2, illetve L és N kapcsokon van lehetéség a tapvezetékek csatlakoztatasara, a védofoldelést pedig az alaplap

Funkcio Szin Magyarazat
| szivattyu/kazan zéld  |vilagit: szivattyG/kazan miikodik
|nem vilagit: szivattyi/kazan nem mikédik
\villog: hémérséklet-hatarold/harmatpont-érzékeld mikodik
' halozati z6ld  |vilagit: készulék makadik
| fesziiltség |nem vilagit: készllék Gzemen kivil van
[ \villog: szelepvédelmi funkcié mikédik (lehetéség)
biztositék piros |vilagit: hibas biztositek
| atkapcsolas kék |vilagit: hitési mod miikédik
|nem vilagit: fitési mod mikodik
[ fiitési zonak zold  |vilagit: fitési zéna makadik

1-t6l x-ig

8 Karbantartas
8.1 Biztositék csere

Figyelem! Az elektromos fesziiltség életveszélyes!

|nem vilagit: f(itési zéna nem mikodik

- A felnyitas el6tt aramtalanitani kell a készlléket és biztositani kell,
hogy az aram ne kapcsolodjon vissza.
- ldegen fesziiltségtdl is mentesiteni kell a készliléket és a varatlan

feszlitség visszakapcsolédas ellen biztositani kell.

8.2 Tisztitas

A tisztitashoz hasznaljon szaraz, oldészermentes, puha ruhat.

9 Leszerelés

Figyelem! Az elektromos fesziiltség életveszélyes!
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- Afelnyitas el6tt aramtalanitani kell a késziiléket és biztositani kell,
hogy az aram ne kapcsolodjon vissza.
- Idegen feszlitségtdl is mentesiteni kell a késziiléket és a varatlan

feszlltség visszakapcsolodas ellen biztositani kell.

- Ateljes rendszert fesziiltség mentesiteni kell.
- A kabelezést el kell tavolitani.
- A késziiléket el kell tavolitani és a helyi el6irasoknak megfeleléen kell

elhelyezni.

kapcsara lehet csatlakoztatni. Ha nincs hémérséklet-hatarol6 csatlakoztatva a szabalyzéhoz, akkor a TB/%H kapcsokat at kell hidalni (gyarilag at van
hidalva). Amint hdmérséklet-hatarolét csatlakoztat a késziilékhez az athidalast el kell tavolitani. A hémérséklet-hatarolét / harmatpont-érzékelét alapban zart
érzékeloként kell mikodtetni.

Atermosztatok kabelezése fligg a hasznalt
szabalyzotol. Kabelezés soran tartsa be a
termosztat vagy mas készilék leirasaiban

foglaltakat.

Analog szabalyzd

Termoelektromos
szelepmozgato

Kazan
Szivattyd
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F(ités / hiités kapcsold
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Ez az utasitas/leiras szerzéi jogvédelem alatt all. Minden jog fenntartva. A dokumentum részben vagy egészben térténé masolasa, Gjragyartasa,

Digitalis szabalyzo

Hémérséklet-hatarolo /
harmatpont-érzékelé
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réviditése barmely formaban sem mechanikusan sem elektronikusan a gyarto el6zetes beleegyezése nélkil nem lehetséges.
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