
A SmartTherm applikáció segítségével óráról órára beállíthatja 

az o�hona hőmérsékletét.

A vezérelt készülék ki-/bekapcsolása lehetővé teszi egy állandó, 

komfortos hőmérséklet biztosítását amelle�, hogy a felesleges 

energiaveszteségeket elkerüli. Emelle� a termosztát olyan elekt-

romos készülékek vezérlésére is alkalmas, amelyek az áramellátás 

elvételével és visszaadásával ki-/bekapcsolhatók.

A Delta ST2602WIFIRF-5G Wi-Fi programozható termosztát 

használható:

+ Elektromos fűtés vezérléséhez 230V, 13A (Pmax=3000 W)

+ Sziva�yú vezérléséhez 230V, 3A

A készülék egyéni igény szerint beprogramozható úgy, hogy a fűté-

si (hűtési) rendszer az Ön által kívánt időpontokban tetszés szerin� 

hőfokra fűtse (hűtse) lakását, irodáját és a komfort biztosítása 

mellet hozzájáruljon az energiaköltségek csökkentéséhez.

+ Gázkazánok vezérléséhez

+ Meglévő fűtési/hűtési rendszer távvezérléséhez

A Delta ST2602WIFIRF-5G Wi-Fi programozható termosztát, egy interneten keresztül okostelefonról 

vezérelhető, vezeték nélküli kapcsolóüzemű készülék, melyet elsősorban fűtési, illetve hűtési rendszerek 

vezérlésére ajánlunk. Egyszerűen csatlakoztatható bármely, kétvezetékes szobatermosztát csatlakozási 

pon�al rendelkező gázkazánhoz, továbbá tetszőleges klímaberendezéshez vagy egyéb elektromos 

készülékhez, amely 230 V-os vezérlőáramkörrel rendelkezik.

Víz - Gáz - Fűtés - Hűtés Szakáruházak

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket 
gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de 
még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!

gepesz.hu

 

+ Billentyűzár

+ Vezérlés több felhasználó által

+ Hatótávolságon belül szabadon hordozható

+ Hőérzékelő kalibrálása

+ Fagyvédelem

+ Kézi és programozo� üzemmód

+ Magyar nyelvű applikáció

+ Egyszerű kezelhetőség, telefonos applikáció (SmartTherm)

+ Távvezérelhetőség

Egyik a termosztát (adóegység), másik a vevőegység, ami a készü-

lék vezérlését végzi. A két egység közö� vezeték nélküli (rádió-

frekvenciás) kapcsolat van, ezért nincs szükség vezeték kiépítésé-

re, mely különösen régi épületek korszerűsítésénél előnyös.

A termék használatával lakásának, házának vagy üdülőjének a fű-

tése bármikor és bárhonnan vezérelhetővé válik.

Fontosabb funkciók:

+ Vezeték nélküli termosztát vezérlés

A készülék két egységből áll.

DELTA ST2602WIFIRF-5G
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